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Anfertigung einer Abschlussarbeit im Fachgebiet Werkstofftechnik 

Titel: Bachelor-, Master-, oder Projektarbeit auf dem Gebiet der physikalischen Analytik 

Themenbereich: Analyse von Randzoneneigenschaften von wärmebehandelten, bearbeite-
ten oder additiven gefertigten Bauteilen und der resultierenden mechanischen Eigenschaften 

Art der angebotenen Arbeiten 

☒ Bachelorarbeit ☒ Masterarbeit ☒ Projekt 

Keywords 
Röntgenbeugung, Mikromagnetik, Randzoneneigenschaften, Eigenspannungen, Gefüge 

 

Fragestellung und Forschungsbedarf 

Das Beanspruchungs- und Funktionsverhalten eines Bauteils wird maßgeblich durch dessen 

chemischen, physikalischen und mechanischen Eigenschaften beeinflusst. Die Kenntnis 

dieser Eigenschaften ist somit eine entscheidende Voraussetzung für das Verständnis und die 

Optimierung wärmebehandelter, bearbeiteter oder additiv gefertigter Bauteile aus hochfesten 

metallischen Legierungen. Demzufolge sind die Anwendung und die Weiterentwicklung 

physikalischer Untersuchungsmethoden zur Charakterisierung der Mikrostruktur und der 

Eigenspannungszustände von hoher Bedeutung. Zu den Messmethoden zählen insbesondere 

die röntgenographischen Feinstruktur-Messverfahren und die mikromagnetischen Verfahren. 

Die Weiterentwicklung und Anwendung von In-situ-Röntgenbeugungsmethoden bilden dabei 

einen Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten der Abteilung Physikalische Analytik.  

Aus den unterschiedlichen laufenden Forschungsprojekten können entsprechende Themen 

für Abschlussarbeiten generiert werden. Wenn Sie an unseren Themen interessiert sind, 

sprechen Sie uns gerne jederzeit an. 

   

Bild 1: a) Röntgendiffraktometer eingebaut in einer Schleifmaschine; b) In-situ XRD Experiment beim 

Niederdruckaufkohlen am Synchrotron DESY; c) Messungen am Barkhausen-Wirbelstrommikroskop 

Bearbeitung 

Experimentelle bzw. Analytische Arbeit 

Weitere Informationen: https://www.iwt-bremen.de/de/forschung/wissenschaftliche-

abteilungen/werkstofftechnik/physikalische-analytik 

Kontakt:    Dr.-Ing. Jeremy Epp, Tel.: (0421) 218-51335,  

E-Mail: epp@iwt-bremen.de 
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